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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 8 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B8

Overside baeredygtige

lag (OSBL), kote: +36,1

Dybde til OSBL, m: 0,25

»

+38 7

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udfgrte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,25m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand, moraneler og smeltevandssand til boringens bund 4m under terreen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen ter indenfor boredybden.
Sekundzere arstids- og nedbarsafhaengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terreen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terraenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhanger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udleegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstrammende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for kaelderlgst byggeri bestar af
moraenesand/moreaeneler, hvorfor projektet henfares til draenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Sarlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfares i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudsaetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 « 8370 Hadsten « TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 « info@4ap.dk « www.4ap.dk » CVR-nr. 27627595
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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

i

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 9 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B9

Overside beeredygtige

lag (OSBL), kote: +36,4

Dybde til OSBL, m: 0,30

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udferte boring er der, under et naturligt mulddeekke pa 0,30m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moraneler til boringens bund 4m under terraen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tar indenfor boredybden.
Sekundeaere arstids- og nedbgrsafheengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udforelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udlaegges direkte som terreendeek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af moreenesand, hvorfor
projektet henfares til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgéende analyser.

Sarlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfgres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudszetningen herfor er, at der udferes sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med kaelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 « 8370 Hadsten « TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 . info@4ap.dk « www.dap.dk « CVR-nr. 27627595
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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

3

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 11 Figur 1 — Situationsplan 1:1000

Boring nr.: B11 'Bg 1
Overside beaeredygtige o X q
lag (OSBL), kote: +35,7

Dybde til OSBL, m: 0,70

@ I 1:1000

| den udferte boring er der, under et naturligt mulddaskke pa 0,70m, truffet intakte istidsaflejringer af
smeltevandssand, moraenesand og moraneler til boringens bund 4m under terraen.

Jordbunds- og vandspejlsforhold

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen ter indenfor boredybden.
Sekundeere arstids- og nedbgrsafhaengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udforelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terraenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udleegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af
moraenesand/moraeneler, hvorfor projektet henfgres til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgéende analyser.

Serlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfares i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudseetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 « 8370 Hadsten « TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 . info@4ap.dk » www.dap.dk « CVR-nr. 27627595
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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 13 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B13

Overside beeredygtige

lag (OSBL), kote: +37,3

Dybde til OSBL, m: 0,20

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udfgrte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,20m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moraeneler til boringens bund 4m under terraen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tgr indenfor boredybden.
Sekundaere arstids- og nedbgrsafhangige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udforelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terreen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afheenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udleegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig la&ensning af
tilstrammende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af moraeneler, hvorfor
projektet henfgres til dreenklasse 2 i henhold til draennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Searlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfares i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudseetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 « 8370 Hadsten . TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 « info@4ap.dk « www.d4ap.dk « CVR-nr. 27627595
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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvaenget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 12 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B12

Overside beaeredygtige

lag (OSBL), kote: +35,9

Dybde til OSBL, m: 0,30

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udferte boring er der, under et naturligt mulddaskke pa 0,30m, truffet intakte istidsaflejringer af
smeltevandssand, moranesand og moraeneler til boringens bund 4m under terraen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tgr indenfor boredybden.
Sekundaere arstids- og nedbgrsafhaengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normalt kaelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terreen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget athaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udlaegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af
moraenesand/moraeneler, hvorfor projektet henfgres til draenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Sarlige forhold
Den udferte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfares i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudsaetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kraeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 «» 8370 Hadsten « TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 « info@4ap.dk « www.d4ap.dk « CVR-nr. 27627595
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4AP-GEOTEKNIK A/S August 2021 Sag nr. 21422

Boligomrade ved P. Vejsgaardsvaenget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 14 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B14 i— i .
B12
Overside baeredygtige +36.2 ® 4
lag (OSBL), kote: +37,5
Dybde til OSBL, m: 0,20
\ 1:1000

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udferte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,20m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moreeneler til boringens bund 4m under terreen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen ter indenfor boredybden.
Sekundaere arstids- og nedbarsafhaengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normalt kaelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terraenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udleegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfert uden veesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af moreeneler, hvorfor
projektet henfares til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgdende analyser.

Sarlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfgres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC?7. Forudseetningen herfor er, at der udferes sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.

Skanderborgvej 15 « 8370 Hadsten . TIf.: 86982244 . Fax: 86982058 « info@4ap.dk » www.4ap.dk - CVR-nr. 27627595
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Boligomrade ved P. Vejsgaardsvaenget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 15 Figur 1 — Situationsplan 1:1000

Boring nr.: B15
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® &
Dybde til OSBL, m: 0,20 B15
+38,3
|B14
+37.7

Jordbunds- og vandspejisforhold

—— 7.

1:1000

| den udfgrte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,20m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moraeneler til boringens bund 4m under terraen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen ter indenfor boredybden.
Sekundeere arstids- og nedbersafheengige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbarsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udlaegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig leensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for kaelderlgst byggeri bestar af moraeneler, hvorfor
projektet henfares til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Seerlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfares i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudseetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastlaeggelse af forholdene.

Byggeri med kaelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.
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Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 16 Figur 1 — Situationsplan 1:1000
Boring nr.: B16 \’/‘ N
Overside beeredygtige
lag (OSBL), kote: +37,9
Dybde til OSBL, m: 0,20 @ "' :
B16
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1
6.4
® _._ /1100

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udfgrte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,20m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moreeneler til boringens bund 4m under terreen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tar indenfor boredybden.
Sekundeere arstids- og nedbgrsafhangige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normailt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terreen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afheenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udlaegges direkte som terraendeek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden veesentlige grundvandsgener, idet almindelig laensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlgst byggeri bestar af moraeneler, hvorfor
projektet henfgres til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Sarlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfgres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudseetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastleeggelse af forholdene.

Byggeri med kaelder vil kraeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.
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Boligomrade ved P. Vejsgaardsvaenget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 17 Figur 1 — Situationsplan 1:1000

Boring nr.: B17 e "
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Dybde til OSBL, m: 0,15

1:1000

Jordbunds- og vandspejlsforhold

| den udfgrte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,15m, truffet intakte istidsaflejringer af
moreenesand, moraeneler og smeltevandssand til boringens bund 4m under terreen.

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tgr indenfor boredybden.
Sekundeere arstids- og nedbgrsafthangige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udferelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afhanger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udlaegges direkte som terreendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfgrt uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig laensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for kaelderlgst byggeri bestar af
moraenesand/moraeneler, hvorfor projektet henfares til draenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Sarlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfgres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudsatningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastlaeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kraeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.
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Boligomrade ved P. Vejsgaardsvanget — Etape 3, 8550 Ryomgard

Parcel nr.: 18 Figur 1 — Situationsplan 1:1000

Boring nr.: B18 N
Overside baeredygtige

lag (OSBL), kote: +36,0

Dybde til OSBL, m: 0,20 £

\ o
-‘_ 1:1000

| den udferte boring er der, under et naturligt mulddaekke pa 0,20m, truffet intakte istidsaflejringer af
moraenesand og moreeneler til boringens bund 4m under terraen.

Jordbunds- og vandspejlsforhold

Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning fremstod boringen tgr indenfor boredybden.
Sekundeere arstids- og nedbgrsafhangige grundvandsmagasiner vil kortvarigt kunne indstille sig over/i de
lavpermeable lag i nedbgrsrige perioder.

Funderingsmetode og udforelse

Grunden kan bebygges med normalt keelderlgst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terraen pa de trufne intakte istidsaflejringer.
Terreenforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering pa sandpude. Omfanget afthaenger af
gulvkotevalget.

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.

Gulve udleegges direkte som terraendaek efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemfgres med komprimeret sandfyld.

Arbejderne kan forventes gennemfart uden vaesentlige grundvandsgener, idet almindelig laensning af
tilstremmende overfladevand skal paregnes i nedbgrsrige perioder.

De trufne aflejringer ved forventet funderingsniveau for keelderlast byggeri bestar af
moraenesand/moraeneler, hvorfor projektet henfares til dreenklasse 2 i henhold til dreennormen DS436.

Parcellen ligger pt. udenfor Syddjurs Kommunes omradeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes
som ren jord (kategori 1) til godkendt modtager uden forudgaende analyser.

Searlige forhold
Den udfgrte boring er placeret pa grundens nordgstlige del og variationer kan forekomme.

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemfgres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudseetningen herfor er, at der udfgres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til
entydig fastlaeggelse af forholdene.

Byggeri med keelder vil kreeve supplerende geotekniske undersggelser med boringer.
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